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1    ВЪВЕДЕНИЕ
1.1       Цел
Настоящият документ разяснява ръководството за оразмеряване, предназначено за потребители на сървъра на системата за интегриране на членове (ССИЧ), базирана на инсталации на предния слой и задния слой чрез интернет работни станции. Това ръководство е разработено въз основа на пробни инсталации на изброените приложения. Документът се базира на версиите Eurex® Release 10.0, US Futures Exchange LLC® (USFE) Release 1.0, Xetra® Release 9.0.
Документът има за цел да подпомогне мрежовите и системните администратори при планирането на техните хардуерни и софтуерни конфигурации. 
1.2        Обхват
Ръководството за инсталации на предния слой, базирани на ССИЧ, е съсредоточено върху инсталация на една група от ССИЧ.  Група от ССИЧ се състои от до четири сървъра на системата за интегриране на членове и свързани по желание работни станции. 
Препоръчва се членовете да изпробват своите собствени конфигурации, тъй като разликите в хардуера, софтуера и настройките могат да имат материално въздействие върху работата на системата и капацитета й. 
Този документ няма за цел да дава информация относно общите технически понятия, свързани с GATE. GATE (Generic Access To Exchanges – Общ достъп до обмен) е техническата архитектура на ССИЧ и работна станция. Той не съдържа и информация за процедури, свързани с инсталацията и работата. Процедурите, свързани с инсталацията са описани в документа „Ръководство за инсталиране на преден слой”. 
В този документ не са описани подробности относно конфигурациите на предния слой. За повече информация, моля да се обърнете към „Общ технически преглед на предния слой”. 
По отношение на инсталациите, които използват интернет работни станции, това ръководство е съсредоточено върху инсталация за един клиент, т.е. една работна станция с достъп до интернет, която е свързана с четец на смарт карта. 
1.3  Терминология – „Поддържана”, „Възможна” и „Неразрешена” - Конфигурация
„Поддържани” конфигурации:
Основните характеристики на „Поддържаната” конфигурация са: 
От техническа гледна точка свързването с подходящия заден слой за обмен може да бъде осъществено. Обменът поддържа тези конфигурации и помага на членовете при идентифицирането, анализирането, решаването и/или преодоляването на проблема. 
Обменът не може да гарантира, че осъществяването на „Поддържана” конфигурация на обекта на въпросния член ще бъде безпроблемно. По-конкретно, обменът не носи отговорност за закъснения във въвеждането или ако за определен период от време не е възможно да се осъществява търговия, поради проблеми с инсталацията. 

Класифицирането на конфигурацията като „Поддържана” означава просто, че конфигурацията е изпробвана при обмена и не съществува техническа причина въвеждането да не бъде успешно. 
„Възможни” конфигурации:
„Възможните” конфигурации не се изпробват при обмена, но няма очевидни или известни причини, поради които тази конфигурация да не работи. „Възможните” конфигурации не представляват риск по отношение на стабилността или работата в системата на приложения за обмен. Обикновено такъв е случаят, ако конфигурацията включва компоненти или стандарти, които предоставят същата функционалност като тази, която се използва при „Поддържаната” конфигурация. 
Основните характеристики на „Възможната” конфигурация са: 
„Възможната” конфигурация не се препоръчва, но може да бъде допусната по време на процеса на приемане. Ако обменът допуска такава конфигурация, ще бъде даден достъп за обмен на търговия/клиринг и услуги за подкрепа, свързани с търговия/клиринг.  Не е гарантирано, че приложението за обмен ще работи според описанието. Тези ограничения са посочени в документацията за приемане на членовете. 
Обменът не гарантира, че бъдещите версии на приложенията за обмен ще работят задоволително на настоящите „Възможни” конфигурации. Обменът не поддържа такива конфигурации, което означава, че проблемните въпроси трябва да бъдат разрешени от самите членове. 
„Неразрешени конфигурации”:
„Неразрешените” конфигурации са тези, които може да не функционират с приложенията за обмен. Например: ако на заден слой на работна станция се инсталира Windows 95, софтуерът на приложенията за обмен няма да работи. 
Основните характеристики на „Неразрешена” конфигурация са: 

„Неразрешената” конфигурация не отговаря на техническите изисквания. Въпросният член няма да бъде приет или ще бъде отхвърлен. Обменът или няма да приеме или няма да поддържа такава конфигурация. 
1.4       Съдържание
Раздел 2 представя цифри за оразмеряване на компонентите на поддържания хардуер с преден слой. Подходът за определяне на препоръките е съсредоточен върху различните заявления и съобщения за обработка. Обхванати са препоръки, свързани с централния процесор, паметта, диска и мрежата. Дадените цифри се отнасят единствено за системи с инсталиран Eurex, USFE, Xetra Франкфурт Xetra Франкфурт 2 или Xetra Виена софтуер. Допълнителен софтуер, инсталиран на предния слой, ще повлияе на изискванията за оразмеряване и работа и е изцяло отговорност на членовете. 
GATE-софтуерът продължава да поддържа възможността да управлява изпълнението в различни среди (напр. паралелна работа на софтуер в производствена и симулативна среда). Ръководството за оразмеряване дава препоръки само за една среда. 
Раздел 3 описва изискваните версии на оперативната система на софтуера. 
2   РЪКОВОДСТВО ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ
2.1       Въведение
Тази глава дава насоки за подкрепа на членовете при оразмеряването на централния процесор, паметта, диска и мрежовите ресурси на инсталациите на предния слой на техните ССИЧ и работни станции. 
ССИЧ и работната станция са създадени, за да управляват паралелно изпълнението на няколко Xervices (т.е. Eurex, USFE, Xetra Франкфурт, Xetra Франкфурт 2 и Xetra Виена). Инсталациите, които управляват изпълнението едновременно на Eurex, USFE, Xetra Франкфурт, Xetra Франкфурт 2 и Xetra Виена на една система се класифицират като поддържана конфигурация. Трябва да се вземе предвид, че в инсталации само с един ССИЧ, който управлява изпълнението на няколко Xervices, нито една Xervices няма да бъде достъпна след срив на ССИЧ. 
Възможността на ССИЧ или на работна станция да управлява едновременно изпълнението на няколко Xervices също е описана в това ръководство за оразмеряване. Цифрите за оразмеряване за ССИЧ и работна станция се състоят от обща част, която се изисква за всички ССИЧ или работни станции, независимо от инсталираните Xervices. За всяка инсталирана на дадено устройство Xervice, трябва да се прибавят допълнителни изисквания за оразмеряване към цифрите на общата част. Например, за ССИЧ, който управлява софтуер Xetra и Eurex, изискванията за цялостното оразмеряване трябва да се определят като се прибавят цифри за общо оразмеряване, изискванията за оразмеряване на Xetra и Eurex. 
Параметрите за оразмеряване на специфичната част на Xervice са разделени на базови препоръки към ресурсите и променливи препоръки. Базовите препоръки към ресурсите са необходими, за да се управлява софтуера без да се вписват заявки, но като се обработват данните, събрани от основната пазарна дейност (разпространения). Променливите препоръки зависят от броя заявки, вписани от потребителите в ССИЧ групата. 
Ръководството за оразмеряване покрива единствено препоръки за софтуера на ССИЧ и работната станция. То не включва изисквания на операционната система, продукти, съдържащи слоеве (напр. NFS или NIS) или друг софтуер на приложения. 
Всички цифри за оразмеряване на централния процесор са дадени като SPECint2000 стойности.
Забележка: Организацията SPEC (Корпорация за оценяване на стандартното изпълнение) е събрала всички официално отчетени SPECint2000 стойности. SPEC предоставя свободен достъп до тези стойности на уеб-сайт http://www.sDec.org.
2.2       Условия
Ръководството се базира на следното условие: 
•   Продукти на трета страна, които използват VALUES API, като например  бази данни за определяне на пазарните стойности или back office софтуер, не работят на работните станции или ССИЧ. 
2.3       Драйвери за оразмеряване
Препоръките за оразмеряване на преден слой се определят от нивото на дейността, която ще се поддържа. Основните дейности на предния слой са обработването на заявки и отговори (вписване на поръчки, запитвания и т.н.) и основното ниво на дейност на пазара (предаване на данни, обработени от предния слой). 
Общият брой поръчки, запитвания и т.н., вписани от потребителя в предния слой, определят нивото на обработка от ССИЧ, който се контролира директно от съответния член. Допълнителната обработка от ССИЧ се определя от общата дейност на пазара, тъй като пазарната дейност генерира данни за предаване, които се изпращат на предните слоеве. 
Броят на потребителите определя оразмеряването на предния слой единствено по отношение на броя на работните станции, които се изискват и общия брой поръчки, които могат да бъдат вписани в системата. 
Една бавна работна станция или един бавен ССИЧ могат да понижат изпълнението на всички устройства от една ССИЧ група. 
2.4       Общи съвети  
- Представената информация за оразмеряване не съдържа подробности относно необходимото поделено пространство (swap space), което зависи от използваната операционна система и количеството на инсталирана физическа памет. Това трябва да бъде включено към препоръките на съответния доставчик. 
- Комуникацията между ССИЧ и работната станция се осъществява чрез локална мрежа (LAN). Комуникационните протоколи, които се изискват в комуникационната архитектура, са TCP/IP и IP multicast. ССИЧ и работните станции трябва да бъдат свързани в един и същ LAN сегмент или LAN сегменти, напр. чрез рутери. Ethernet е единственият тип локална мрежа, която е изпробвана. 
2.5     Изчислителна таблица на Ръководството за оразмеряване
За да се опрости изчислението за оразмеряване на инсталациите на ССИЧ и работните станции, към Ръководството за оразмеряване е добавена изчислителна таблица на Ръководството за оразмеряване. Изчислителната таблица е съставена на Microsoft Excel и помага на членовете при оразмеряването на техните инсталации на ССИЧ и работните станции на Solaris и Windows. Таблицата може да бъде изтеглена от уеб-сайтовете на Дойче Бьорзе или Eurex.
Изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване съдържа он-лайн помощ, до която можете да получите достъп като изберете „Помощ”. 
При бъдеща актуализация на Ръководството за оразмеряване, промените се отразяват и в изчислителната таблица. 
2.6       Информация за оразмеряването – Общо натоварване
Работните станции и ССИЧ трябва да управляват „Общо натоварване”, което не зависи от инсталираните Xervices. Това „общо натоварване” трябва да се определи само веднъж за всеки ССИЧ и работна станция, независимо от броя или вида инсталирани Xervices. Няма изисквания за „общо натоварване” за използване на диск или локална мрежа. „Общото натоварване” за централния процесор и физическата памет се определят автоматично в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. 
2.7        Информация за оразмеряване - Eurex
Следващите раздели осигуряват помощ при оразмеряването на Eurex приложения (Trading и Clearing GUI - Графичен потребителски интерфейс за търговия и клиринг) и архитектурните процеси (GATE и BESS (Специфична подсистема на задния слой)) и включват използване на централния процесор, изисквания към паметта и използваното дисково пространство. 
Архитектурните процеси, които работят на ССИЧ изразходват повече ресурси (натоварване на централния процесор, памет, необходима за работеща програма и дисково пространство на инсталация), отколкото на работната станция. Причината за това е BESS софтуерът, който не работи на работна станция. Затова изискванията за архитектурните процеси са изброени в два раздела, един за ССИЧ и един за работните станции. 
Изискванията за приложенията не се различават за ССИЧ и работната станция. 
Изискванията за дисковото пространство са общи, като включват пространството, необходимо за целия инсталиран софтуер (архитектура,  Trading и Clearing GUI) и за генериране на регистрационни файлове и файлове за отчетни данни. 
Забележка: Лошо оразмерен ССИЧ на преден слой може да влоши работата на всички устройства в една ССИЧ група. 
2.7.1         Процеси, свързани с архитектурата 
2.7.1.1        ССИЧ
2.7.1.1.1
Натоварване на централния процесор, изразходвано от архитектурните процеси на ССИЧ 
Натоварването на централния процесор се създава от работата на BESS процесите и GATE процесите. Натоварването се получава основно от пазарната дейност (поръчки, оферти и т.н.).
Определянето на върховите стойности на данни, изпращани на предните слоеве на членовете е представено в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута. Този връх се приема за генериран от лидерите на пазара, които вписват масиви от оферти (напр. чрез бази данни за определяне на пазарните стойности). Освен публично предаваните данни, всеки ССИЧ трябва да управлява и трафика, генериран от поръчки/оферти, вписани от търговците, които са свързани към него. Собственото ниво на поръчки/оферти трябва да бъде вписано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване и след това автоматично се взема предвид при изчисляването на изискванията на централния процесор. 
Когато няма данни за предаване (empty eurexsublist.dat), натоварването на централния процесор е резултат единствено от поръчките/офертите или други заявки. В такива случаи, както и когато работи едно приложение за клиринг, което се използва само за клиринг на акции, се взема предвид минималното изискване на централния процесор за архитектурните процеси. 
2.7.1.1.2
Физическа памет за архитектурни процеси на ССИЧ 
Основната памет, която се изисква за GATE и BESS процесите трябва да се взема предвид като минимална препоръчвана памет. Важно е да се избягва разпределянето в страници, за да се постигне максимално изпълнение. 
2.7.1.1.3
Дисково пространство, необходимо за инсталиране и влизане в ССИЧ 

За всяка среда (производство/симулация) на ССИЧ, включително архитектурата и всички приложения, се изисква пространство на локалния диск. Пространството трябва да бъде осигурено на диска, където се намира съответното файлово дърво на ССИЧ. Членовете на Eurex могат да избират кои отчети желаят да получат на ССИЧ  по мрежата, като изискванията за пространството, необходимо за отчетите зависи от обема на търговията и отчетите, избрани от съответния член. Тези стойности в изчислителната таблица са определени приблизително за един търговски ден. 

2.7.1.2     Работна станция
2.7.1.2.1
Натоварване на централния процесор, изразходвано от архитектурните процеси на работна станция 
Натоварването на централния процесор се получава от работата на архитектурните процеси (GATE). Натоварването се създава предимно от пазарната дейност (поръчки, оферти и т.н.).
Определянето на върховите стойности на данни, изпращани на предните слоеве на членовете е представено в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута. Този връх се приема за генериран от лидерите на пазара, които вписват масиви от оферти (напр. чрез бази данни за определяне на пазарните стойности). 

Освен публично предаваните данни, всяка работна станция трябва да управлява и трафика, генериран от поръчки/оферти, вписани от търговците в същата група. Собственото ниво на поръчки/оферти трябва да бъде вписано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване и след това автоматично се взема предвид при изчисляването на изискванията на централния процесор. 
Когато няма данни за предаване (empty eurexsublist.dat), натоварването на централния процесор е резултат единствено от поръчките/офертите или други заявки. В такива случаи, както  и когато работи едно приложение за клиринг, което се използва само за клиринг на акции, се взема предвид минималното изискване на централния процесор за архитектурните процеси. 
2.7.1.2.2
Физическа памет, изразходвана за управление на архитектурните процеси на работна станция
Основната памет, която е необходима за GATE трябва да се взема предвид като минимална препоръчвана памет. Важно е да се избягва разпределянето в страници, за да се постигне максимално изпълнение. 
2.7.1.2.3
Дисково пространство, използвано за инсталиране и влизане в работна станция 
За всяка среда (производство/симулация) на работната станция, включително архитектурата и всички приложения, се изисква пространство на локалния диск. Пространството трябва да бъде осигурено на диска, където се намира съответното файлово дърво на работната станция.
2.7.2         Приложения
2.7.2.1       Общи забележки за оразмеряването на графичен потребителски интерфейс (GUI)
Изразходваното натоварване на централния процесор или физическата памет зависи основно от броя визуализирани актуализации на предадени данни и от броя на активните прозорци. Въпреки това, актуализациите на предаваните данни в прозорец с икони или на невидими части на прозореца генерират допълнително натоварване. Затова се препоръчва да не се иконизират неизползвани прозорци и да не се използват ненужно големи профили. 
Стойностите са валидни за средно използване на приложението. По-широкото използване изисква допълнителни ресурси. 
2.7.2.1.1     Дисплей 
Препоръчва се резолюция на екрана 1280 x 1024 пиксела с 65 536 цвята. Като цяло, по-високата резолюция или много малкия размер на шрифта водят до по-големи изисквания към централния процесор. 
Всички тестове са направени използвайки графични карти с едноядрен чип. При графичните карти с многоядрен чип се наблюдават някои проблеми. 
2.7.2.2
JAVA Trading GUI (@X-ceed)
Определянето на върховите стойности на данните, предавани към предните слоеве на членовете е описано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута. Този връх се приема за генериран от лидерите на пазара, които вписват масиви от оферти (напр., чрез бази данни за определяне на пазарните стойности). Приема се че 10% от тези предавани данни се показват на JAVA Trading GUI.
2.7.2.3
JAVA Clearing GUI (@X-tract)
Работна станция или ССИЧ, които управляват изпълнението на JAVA Eurex Clearing GUI (@X-tract) изискват централен процесор и допълнителни ресурси на паметта освен изброените в другите раздели на тази глава. Тези ресурси не зависят от нивото на предаване, а от това дали GUI се използва от Direct Clearing Member (DCM) или Non Clearing Members (NCM).
2.7.3
Локална мрежа (LAN)
Използването на работните станции към ССИЧ локална мрежа зависи и от нивото на предаване. Изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване представя данни за използването на локалната мрежа в Mbit/s.
Натоварването на ССИЧ към локална мрежа с рутер е по-ниско, отколкото на локалната мрежа на работната станция. Използването на поне 10 Mbps Ethernet се препоръчва при свързване на ССИЧ с техните рутери. 

2.7.4     Eurex Intraday Risk Information Services (Информационни услуги за дневния риск на Eurex)  
Eurex Intraday Risk Information Services се поддържа единствено от Windows XP. За информация относно поддържаните обслужващи пакети вижте глава 3.1.1.5.
Eurex Intraday Risk Information Services трябва да се инсталира на отделна работна станция с Windows с интернет връзка с Eurex. За информация относно интернет достъпа, моля вижте раздел 3.2  „Изисквания за интернет работни станции”. Intraday Risk Information Services използват същата конфигурация като Интернет - работна станция. 
Четецът на смарт картата (доставена с клиентския пакет) ще бъде свързан към безплатен RS232 сериен порт и PS/2 интерфейс на клавиатурата на работната станция. 
Оразмеряването за Eurex Intraday Risk Information Services е разяснено в следващите раздели и не е представено в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. 
2.7.4.1
Централен процесор 
Изисква се поне Pentium III с 600 MHz. Препоръчва се Pentium 4 с 1,8 GHz MHz. 
2.7.4.2
Физическа памет 
Необходими са поне 512 MB. Препоръчва се 1 GB.
2.7.4.3
Дисково пространство
	
	Microsoft Windows [MB]

	Софтуер на приложението
	30

	Отчетни файлове и файлове с теоретични цени [на ден] 
	5 000


2.7.4.4      Интернет връзка 
За получаване на маржови отчети и декодиращи данни е необходима поне 64 kbit/s едноканална ISDN връзка. За допълнително получаване на файл с теоретичните цени е необходима  поне 128 kbit/s двуканална ISDN връзка. Препоръчва се 1 Mbit/s DSL връзка. 
2.8    Информация за оразмеряване – Фондова борса на САЩ (USFE)
Следващите раздели оказват помощ за оразмеряването на приложението на USFE и архитектурните процеси (GATE и BESS) и включва използване на централния процесор, изисквания към паметта и използваното дисково пространство. 
Архитектурните процеси, които работят на ССИЧ изразходват повече ресурси (натоварване на централния процесор, памет, необходима за работеща програма и дисково пространство на инсталация), отколкото на работната станция. Причината за това е BESS софтуерът, който не работи на работна станция. Затова изискванията за архитектурните процеси са изброени в два раздела, един за ССИЧ и един за работните станции. 
Изискванията за приложенията не се различават за ССИЧ и работната станция. 
Изискванията за дисковото пространство са общи, като включват пространството, необходимо за целия инсталиран софтуер (архитектура, Trading и Clearing GUI) и за генериране на регистрационни файлове и файлове за отчетни данни. 
Забележка: Лошо оразмерен ССИЧ на преден слой може да влоши изпълнението на всички устройства в една ССИЧ група. 
2.8.1        Процеси свързани, с архитектурата  
2.8.1.1       ССИЧ
2.8.1.1.1
Натоварване на централния процесор, изразходвано от архитектурните процеси на ССИЧ 
Натоварването на централния процесор се създава от работата на BESS процесите и GATE процесите. Натоварването се получава основно от пазарната дейност (поръчки, оферти и т.н.).
Определянето на върховите стойности на данни, изпращани на предните слоеве на членовете е представено в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута. Този връх се приема за генериран от лидерите на пазара, които вписват масиви от оферти (напр. чрез бази данни за определяне на пазарните стойности). Освен публично предаваните данни, всеки ССИЧ трябва да управлява и трафика, генериран от поръчки/оферти вписани от търговците, които са свързани към него. Собственото ниво на поръчки/оферти трябва да бъде вписано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване и след това автоматично се взема предвид при изчисляването на изискванията на централния процесор. 
Когато няма данни за предаване (empty usfesublist.dat), натоварването на централния процесор е резултат единствено от поръчките/офертите или други заявки. В такива случаи се взема предвид минималното изискване на централния процесор за процесите, свързани с архитектурата. 
2.8.1.1.2
Физическа памет за архитектурни процеси на ССИЧ 
Основната памет, която се изисква за GATE и BESS процесите трябва да се взема предвид като минимална препоръчвана памет. Важно е да се избягва разпределянето в страници, за да се постигне максимално изпълнение. 
2.8.1.1.3
Дисково пространство, необходимо за инсталиране и влизане в ССИЧ 

За всяка среда (производство/симулация) на ССИЧ, включително архитектурата и всички приложения, се изисква пространство на локалния диск. Пространството трябва да бъде осигурено на диска, където се намира съответното файлово дърво на ССИЧ. Членовете на USFE могат да избират кои отчети желаят да получат на ССИЧ  по мрежата, като изискванията за пространството, необходимо за отчетите зависи от обема на търговията и отчетите, избрани от съответния член. Тези стойности в изчислителната таблица са определени приблизително за един търговски ден. 

2.8.1.2       Работна станция 
2.8.1.2.1
Натоварване на централния процесор, изразходвано от архитектурните процеси на работна станция 
Натоварването на централния процесор се получава от работата на архитектурните процеси (GATE). Натоварването се създава предимно от пазарната дейност (поръчки, оферти и т.н.).
Определянето на върховите стойности на данни, изпращани на предните слоеве на членовете е представено в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута. Този връх се приема за генериран от лидерите на пазара, които вписват масиви от оферти (напр. чрез бази данни за определяне на пазарните стойности). 

Освен публично предаваните данни, всяка работна станция трябва да управлява и трафика, генериран от поръчки/оферти вписани от търговците в същата група. Собственото ниво на поръчки/оферти трябва да бъде вписано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване и след това автоматично се взема предвид при изчисляването на изискванията на централния процесор. 
Когато няма данни за предаване (empty usfesublist.dat), натоварването на централния процесор е резултат единствено от поръчките/офертите или други заявки. В такива случаи се взема предвид минималното изискване на централния процесор за архитектурните процеси. 
2.8.1.2.2
Физическа памет, изразходвана за управление на архитектурните процеси на работна станция
Основната памет, която е необходима за GATE трябва да се взема предвид като минимална препоръчвана памет.  Важно е да се избягва разпределянето в страници, за да се постигне максимално изпълнение. 
2.8.1.2.3
Дисково пространство, използвано за инсталиране и влизане в работна станция 
За всяка среда (производство/симулация) на работната станция се изисква пространство на локалния диск. Пространството трябва да бъде осигурено на диска, където се намира съответното файлово дърво на работната станция.
2.8.2         Приложения
2.8.2.1        Общи забележки за оразмеряването на графичен потребителски интерфейс (GUI)
Изразходваното натоварване на централния процесор и физическата памет зависи основно от броя визуализирани актуализации на предадени данни и от броя на активните прозорци. Въпреки това, актуализациите на предаваните данни в прозорец с икони или на невидими части на прозореца генерират допълнително натоварване. Затова се препоръчва да не се иконизират неизползвани прозорци и да не се използват ненужно големи профили. 
Стойностите са валидни за средно използване на приложението. По-широкото използване изисква допълнителни ресурси. 
2.8.2.1.1     Дисплей 
Препоръчва се резолюция на екрана 1280 x 1024 пиксела с 65 536 цвята. Като цяло, по-високата резолюция или много малкият размер на шрифта водят до по-големи изисквания към централния процесор. 
Всички тестове са направени, използвайки графични карти с едноядрен чип. При графичните карти с многоядрен чип се наблюдават някои проблеми. 
2.8.2.2        JAVA Trading GUI (@X-ceed)
Определянето на върховите стойности на данните, предавани към предните слоеве на членовете, е описано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута. Този връх се приема за генериран от лидерите на пазара, които вписват масиви от оферти (напр. чрез бази данни за определяне на пазарните стойности). Приема се че 20% от тези предавани данни се показват.
2.8.3
Локална мрежа (LAN)
Използването на работните станции към ССИЧ локална мрежа зависи и от нивото на предаване. Изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване представя данни за използването на локалната мрежа в Mbit/s.
Натоварването на ССИЧ към локална мрежа с рутер е по-ниско, отколкото на локалната мрежа на работната станция. Използването на поне 10 Mbps Ethernet се препоръчва при свързване на ССИЧ с техните рутери. 

2.9          Информация за оразмеряване - Xetra Франкфурт 
Следващите раздели осигуряват помощ при оразмеряването на приложението на Xetra Франкфурт и архитектурните процеси (GATE и BESS) и включват използване на централния процесор, изисквания към паметта и използваното дисково пространство. 

Архитектурните процеси, които работят на ССИЧ изразходват повече ресурси (натоварване на централния процесор, памет, необходима за работеща програма и дисково пространство на инсталация), отколкото на работната станция. Причината за това е BESS софтуерът, който не работи на работна станция. Затова изискванията за архитектурните процеси са изброени в два раздела, един за ССИЧ и един за работните станции. 
Изискванията за приложенията не се различават за ССИЧ и работната станция. 
Изискванията за дисковото пространство са общи, като включват пространството, необходимо за целия инсталиран софтуер (архитектура, Trading GUI) и за генериране на регистрационни файлове и файлове за отчетни данни. 
Забележка: Лошо оразмерен ССИЧ на преден слой може да влоши работата на всички устройства в една ССИЧ група. 

2.9.1       Процеси, свързани с архитектурата
2.9.1.1     ССИЧ
2.9.1.1.1
Натоварване на централния процесор, изразходвано от архитектурните процеси на ССИЧ 
Натоварването на централния процесор се създава от работата на BESS и GATE процесите. Натоварването се получава основно от пазарната дейност (поръчки, оферти и т.н.).
Определянето на върховите стойности на данни, изпращани на предните слоеве на членовете е представено в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута.
Забележка: При абониране на немрежови вътрешен пазарен поток, стойностите на предаване на данните трябва да се увеличат с фактор, представен в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. 
Освен публично предаваните данни, всеки ССИЧ трябва да управлява и трафика, генериран от поръчки/оферти вписани от търговците, които са свързани към него. Собственото ниво на поръчки/оферти трябва да бъде вписано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване и след това автоматично се взема предвид при изчисляването на изискванията на централния процесор. 
2.9.1.1.2
Физическа памет за архитектурни процеси на ССИЧ 
Основната памет, която се изисква за GATE и BESS процесите трябва да се взема предвид като минимална препоръчвана памет. Важно е да се избягва разпределянето в страници, за да се постигне максимално изпълнение. 
 2.9.1.1.3
Дисково пространство, необходимо за инсталиране и влизане в ССИЧ 

За всяка среда (производство/симулация) на ССИЧ, включително архитектурата и всички приложения, се изисква пространство на локалния диск. Пространството трябва да бъде осигурено на диска, където се намира съответното файлово дърво на ССИЧ. Членовете на Xetra могат да избират кои отчети желаят да получат на ССИЧ  по мрежата. Изискванията за пространството, необходимо за отчетите зависи от обема на търговията и отчетите, избрани от съответния член. Тези стойности в изчислителната таблица са определени приблизително за един търговски ден. 
2.9.1.2      Работна станция
2.9.1.2.1
Натоварване на централния процесор, изразходвано от архитектурните процеси на работна станция 
Натоварването на централния процесор се получава от работата на архитектурните процеси. Натоварването се създава предимно от пазарната дейност (поръчки, оферти и т.н.).
Определянето на върховите стойности на данни, изпращани на предните слоеве на членовете е представено в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута. 

Забележка: При абониране на немрежови вътрешен пазарен поток, стойностите на предаване на данните трябва да се увеличат с фактор, представен в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. 
Освен публично предаваните данни, всяка работна станция трябва да управлява и трафика, генериран от поръчки/оферти вписани от търговците в същата група. Собственото ниво на поръчки/оферти трябва да бъде вписано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване и след това автоматично се взема предвид в изчисляването на изискванията на централния процесор. 
2.9.1.2.2
Физическа памет, изразходвана за управление на архитектурните процеси на работна станция
Основната памет, която е необходима за GATE трябва да се взема предвид като минимална препоръчвана памет.  Важно е да се избягва разпределянето в страници, за да се постигне максимално изпълнение. 
2.9.1.2.3
Дисково пространство, използвано за инсталиране и влизане в работна станция 
За всяка среда (производство/симулация) на работната станция се изисква пространство на локалния диск. Пространството трябва да бъде осигурено на диска, където се намира съответното файлово дърво на работната станция.

2.9.2       Приложения
2.9.2.1
Общи забележки за оразмеряването на графичен потребителски интерфейс (GUI)
Изразходваното натоварване на централния процесор или физическата памет зависи основно от броя визуализирани актуализации на предадени данни и от броя на активните прозорци. Въпреки това, актуализациите на предаваните данни в прозорец с икони или на невидими части на прозореца генерират допълнително натоварване. Затова се препоръчва да не се иконизират неизползвани прозорци и да не се използват ненужно големи профили. 
Стойностите са валидни за средно използване на приложението. По-широкото използване изисква допълнителни ресурси. 
2.9.2.1.1    Дисплей 
Необходима е резолюция на екрана 1024 x 768 пиксела с 65536 цвята, но се препоръчва резолюция 1280 х 1024 пиксела с 65 536 цвята. Като цяло, по-високата резолюция или много малкият размер на шрифта водят до по-големи изисквания към централния процесор. 
Всички тестове са направени, използвайки графични карти с едноядрен чип. При графичните карти с многоядрен чип се наблюдават някои проблеми. 
2.9.2.2
JAVA Trading GUI (Xetra Trader)
Определянето на върховите стойности на данните, предавани към предните слоеве на членовете е описано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута. Приема се че 40% от тези предавани данни се показват.

2.9.3       Интернет работна станция (@Xetra)
2.9.3.1
Натоварване на централния процесор 
По отношение на Java приложението (Xetra Trader), Интернет работната станция има същите изисквания за централен процесор като стандартната работна станция (вижте раздел 2.9.2.2). По отношение на архитектурата, при оразмеряването на Интернет работна станция изискванията към централния процесор за процесите, свързани с архитектурата на стандартна работна станция се прибавят не само веднъж, а по веднъж за всяко управлявано приложение (вижте раздел 2.9.1.2.1).
2.9.3.2
Физическа памет
По отношение на Java приложението (Xetra Trader), Интернет работната станция има същите изисквания за памет, както стандартната работна станция (вижте раздел 2.9.2.2). По отношение на архитектурата, изискванията към паметта за архитектурните процеси на стандартната работна станция се прибавят не само веднъж, а по веднъж за всяко управлявано приложение (вижте раздел 2.9.1.2.2).
2.9.3.3        Дисково пространство, необходимо за инсталиране и влизане в работна станция
За инсталирането на @Xetra е необходимо известно пространство на локалния диск. Това пространство трябва да се осигури на диска, където се намира съответното файлово дърво на работната станция. Това са изискванията към локалния диск: 
	
	Microsoft Windows [MB]

	Софтуер на работната станция
	25

	Файлове с вътрешни данни [за ден] 
	1

	Java Runtime Environment 
	67


2.9.4
Локална мрежа (LAN)
Използването на работните станции към ССИЧ локална мрежа зависи и от нивото на предаване. Изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване представя данни за използването на локалната мрежа в Mbit/s.
Натоварването на ССИЧ към локална мрежа с рутер е по-ниско, отколкото на локалната мрежа на работната станция. Използването на поне 10 Mbps Ethernet се препоръчва при свързване на ССИЧ с техните рутери. 

2.10      Информация за оразмеряване - Xetra Франкфурт 2
Следващите раздели осигуряват помощ при оразмеряването на приложението на Xetra Франкфурт 2 и архитектурните процеси (GATE и BESS) и включват използване на централния процесор, изисквания към паметта и използваното дисково пространство. 

Архитектурните процеси, които работят на ССИЧ изразходват повече ресурси (натоварване на централния процесор, памет, необходима за работеща програма и дисково пространство на инсталация), отколкото на работната станция. Причината за това е BESS софтуерът, който не работи на работна станция. Затова изискванията за архитектурните процеси са изброени в два раздела, един за ССИЧ и един за работните станции. 
Изискванията за приложенията не се различават за ССИЧ и работната станция. 
Изискванията за дисковото пространство са общи, като включват пространството, необходимо за целия инсталиран софтуер (архитектура, Trading GUI) и за генериране на регистрационни файлове и файлове за отчетни данни. 
Забележка: Лошо оразмерен ССИЧ на преден слой може да влоши работата на всички устройства в една ССИЧ група. 
2.10.1    Процеси, свързани с архитектурата
2.10.1.1      ССИЧ
2.10.1.1.1
Натоварване на централния процесор, изразходвано от архитектурните процеси на ССИЧ 
Натоварването на централния процесор се създава от работата на BESS и GATE процесите. Натоварването се получава основно от пазарната дейност (поръчки, оферти и т.н.).
Определянето на върховите стойности на данни, изпращани на предните слоеве на членовете е представено в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута.

Забележка: При абониране на немрежови вътрешен пазарен поток, стойностите на предаване на данните трябва да се увеличат с фактор, представен в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. 
Освен публично предаваните данни, всеки ССИЧ трябва да управлява и трафика, генериран от поръчки/оферти вписани от търговците, които са свързани към него. Собственото ниво на поръчки/оферти трябва да бъде вписано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване и след това автоматично се взема предвид в изчисляването на изискванията на централния процесор. 
2.10.1.1.2
Физическа памет за архитектурни процеси на ССИЧ 
Основната памет, която се изисква за GATE и BESS процесите трябва да се взема предвид като минимална препоръчвана памет. Важно е да се избягва разпределянето в страници, за да се постигне максимално изпълнение. Трябва да се отбележи, че във всички Xetra среди, изискването към физическата памет на ССИЧ е пряко пропорционално на броя на инструментите, изброени в помощната база и базата данни на системата за търговия. Същественото увеличаване на броя на изброените инструменти в Xetra среда ще доведе до необходимост от повече физическа памет на ССИЧ, свързани с тази среда. 
2.10.1.1.3
Дисково пространство, необходимо за инсталиране и влизане в ССИЧ 

За всяка среда (производство/симулация) на ССИЧ, включително архитектурата и всички приложения, се изисква пространство на локалния диск. Пространството трябва да бъде осигурено на диска, където се намира съответното файлово дърво на ССИЧ. Членовете на Xetra могат да избират кои отчети желаят да получат на ССИЧ  по мрежата. Изискванията за пространството, необходимо за отчетите зависи от обема на търговията и отчетите, избрани от съответния член. Тези стойности в изчислителната таблица са определени приблизително за един търговски ден. 

2.10.1.2    Работна станция
2.10.1.2.1
Натоварване на централния процесор, изразходвано от архитектурните процеси на работна станция 
Натоварването на централния процесор се получава от работата на архитектурните процеси. Натоварването се създава предимно от пазарната дейност (поръчки, оферти и т.н.).
Определянето на върховите стойности на данни, изпращани на предните слоеве на членовете е представено в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута. 

Забележка: При абониране на немрежови вътрешен пазарен поток, стойностите на предаване на данните трябва да се увеличат с фактор, представен в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. 
Освен публично предаваните данни, всяка работна станция трябва да управлява и трафика, генериран от поръчки/оферти вписани от търговците в същата група. Собственото ниво на поръчки/оферти трябва да бъде вписано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване и след това автоматично се взема предвид в изчисляването на изискванията на централния процесор. 
2.10.1.2.2
Физическа памет, изразходвана за управление на архитектурните процеси на работна станция
Основната памет, която е необходима за GATE трябва да се взема предвид като минимална препоръчвана памет.  Важно е да се избягва разпределянето в страници, за да се постигне максимално изпълнение. 
2.10.1.2.3
Дисково пространство, използвано за инсталиране и влизане в работна станция 
За всяка среда (производство/симулация) на работната станция се изисква пространство на локалния диск. Пространството трябва да бъде осигурено на диска, където се намира съответното файлово дърво на работната станция.

2.10.2       Приложения
2.10.2.1
Общи забележки за оразмеряването на графичен потребителски интерфейс (GUI)
Изразходваното натоварване на централния процесор или физическата памет зависи основно от броя визуализирани актуализации на предадени данни и от броя на активните прозорци. Въпреки това, актуализациите на предаваните данни в прозорец с икони или на невидими части на прозореца генерират допълнително натоварване. Затова се препоръчва да не се иконизират неизползвани прозорци и да не се използват ненужно големи профили. 
Стойностите са валидни за средно използване на приложението. По-широкото използване изисква допълнителни ресурси. 

2.10.2.1.1   Дисплей 
Необходима е резолюция на екрана 1024 x 768 пиксела с 65 536 цвята, но се препоръчва резолюция 1280 х 1024 пиксела с 65 536 цвята. Като цяло, по-високата резолюция или много малкият размер на шрифта водят до по-големи изисквания към централния процесор. 
Всички тестове са направени, използвайки графични карти с едноядрен чип. При графичните карти с многоядрен чип се наблюдават някои проблеми. 
2.10.2.2
JAVA Trading GUI (Xetra Trader)
Определянето на върховите стойности на данните, предавани към предните слоеве на членовете е описано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови нива може да бъде повече от една минута. Приема се че 40% от тези предавани данни се показват.

2.10.3        Локална мрежа (LAN)
Използването на работните станции към ССИЧ локална мрежа зависи и от нивото на предаване. Изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване представя данни за използването на локалната мрежа в Mbit/s.
Натоварването на ССИЧ към локална мрежа с рутер е по-ниско, отколкото на локалната мрежа на работната станция. Използването на поне 10 Mbps Ethernet се препоръчва при свързване на ССИЧ с техните рутери. 

2.11       Информация за оразмеряване - Xetra Виена
Следващите раздели осигуряват помощ при оразмеряването на приложението за търговия Xetra Виена и архитектурните процеси (GATE и BESS) и включват използване на централния процесор, изисквания към паметта и използваното дисково пространство. 

Архитектурните процеси, които работят на ССИЧ изразходват повече ресурси (натоварване на централния процесор, памет, необходима за работеща програма и дисково пространство на инсталация), отколкото на работната станция. Причината за това е BESS софтуерът, който не работи на работна станция. Затова изискванията за архитектурните процеси са изброени в два раздела, един за ССИЧ и един за работните станции. 
Изискванията за приложенията не се различават за ССИЧ и работната станция. 
Изискванията за дисковото пространство са общи, като включват пространството, необходимо за целия инсталиран софтуер (архитектура, Trading GUI) и за генериране на регистрационни файлове и файлове за отчетни данни. 
Забележка: Лошо оразмерен ССИЧ на преден слой може да влоши изпълнението на всички устройства в една ССИЧ група. 

2.11.1       Архитектурни процеси
2.11.1.1     ССИЧ
2.11.1.1.1
Натоварване на централния процесор, изразходвано от архитектурните процеси на ССИЧ 
Натоварването на централния процесор се създава от работата на BESS и GATE процесите. Натоварването се получава основно от пазарната дейност (поръчки, оферти и т.н.).
Определянето на върховите стойности на данни, изпращани на предните слоеве на членовете е представено в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута.

Забележка: При абониране на немрежови вътрешен пазарен поток, стойностите на предаване на данните трябва да се увеличат с фактор, представен в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. 
Освен публично предаваните данни, всеки ССИЧ трябва да управлява и трафика, генериран от поръчки/оферти вписани от търговците, които са свързани към него. Собственото ниво на поръчки/оферти трябва да бъде вписано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване и след това автоматично се взема предвид при изчисляването на изискванията на централния процесор. 
2.11.1.1.2
Физическа памет за архитектурни процеси на ССИЧ 
Основната памет, която се изисква за GATE и BESS процесите трябва да се взема предвид като минимална препоръчвана памет. Важно е да се избягва разпределянето в страници, за да се постигне максимално изпълнение. 
2.11.1.1.3
Дисково пространство, необходимо за инсталиране и влизане в ССИЧ 

За всяка среда (производство/симулация) на ССИЧ, включително архитектурата и всички приложения, се изисква пространство на локалния диск. Пространството трябва да бъде осигурено на диска, където се намира съответното файлово дърво на ССИЧ. Членовете на Xetra могат да избират кои отчети желаят да получат на ССИЧ  по мрежата. Изискванията за пространството, необходимо за отчетите зависи от обема на търговията и отчетите, избрани от съответния член. Тези стойности в изчислителната таблица са определени приблизително за един търговски ден. 

2.11.1.2     Работна станция 
2.11.1.2.1
Натоварване на централния процесор, изразходвано от архитектурните процеси на работна станция 
Натоварването на централния процесор се получава от работата на архитектурните процеси. Натоварването се създава предимно от пазарната дейност (поръчки, оферти и т.н.).
Определянето на върховите стойности на данни, изпращани на предните слоеве на членовете е представено в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута. 

Забележка: При абониране на немрежови вътрешен пазарен поток, стойностите на предаване на данните трябва да се увеличат с фактор, представен в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. 
Освен публично предаваните данни, всяка работна станция трябва да управлява и трафика, генериран от поръчки/оферти, вписани от търговците в същата група. Собственото ниво на поръчки/оферти трябва да бъде вписано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване и след това автоматично се взема предвид при изчисляването на изискванията на централния процесор. 
2.11.1.2.2
Физическа памет, изразходвана за управление на архитектурните процеси на работна станция
Основната памет, която е необходима за GATE трябва да се взема предвид като минимална препоръчвана памет.  Важно е да се избягва разпределянето в страници, за да се постигне максимално изпълнение. 
2.11.1.2.3
Дисково пространство, използвано за инсталиране и влизане в работна станция 
За всяка среда (производство/симулация) на работната станция се изисква пространство на локалния диск. Пространството трябва да бъде осигурено на диска, където се намира съответното файлово дърво на работната станция.

2.11.2    Приложения
2.11.2.1
Общи забележки за оразмеряването на графичен потребителски интерфейс (GUI)
Изразходваното натоварване на централния процесор или физическата памет зависят основно от броя визуализирани актуализации на предадени данни и от броя на активните прозорци. Въпреки това, актуализациите на предаваните данни в прозорец с икони или на невидими части на прозореца генерират допълнително натоварване. Затова се препоръчва да не се иконизират неизползвани прозорци и да не се използват ненужно големи профили. 
Стойностите са валидни за средно използване на приложението. По-широкото използване изисква допълнителни ресурси. 
2.11.2.1.1   Дисплей 
Необходима е резолюция на екрана 1024 x 768 пиксела с 65 536 цвята, но се препоръчва резолюция 1280 х 1024 пиксела с 65 536 цвята. Като цяло, по-високата резолюция или много малкият размер на шрифта водят до по-големи изисквания към централния процесор. 
Всички тестове са направени, използвайки графични карти с едноядрен чип. При графичните карти с многоядрен чип се наблюдават някои проблеми. 
2.11.2.2
JAVA Trading GUI (Xetra Trader)
Определянето на върховите стойности на данните, предавани към предните слоеве на членовете е описано в изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване. Продължителността на тези върхови стойности може да бъде повече от една минута. Приема се че 50% от тези предавани данни се показват.

2.11.3      Локална мрежа (LAN)
Използването на работните станции към ССИЧ локална мрежа зависи и от нивото на предаване. Изчислителната таблица на Ръководството за оразмеряване представя данни за използването на локалната мрежа в Mbit/s.
Натоварването на ССИЧ към локална мрежа с рутер е по-ниско, отколкото на локалната мрежа на работната станция. Използването на поне 10 Mbps Ethernet се препоръчва при свързване на ССИЧ с техните рутери. 

3   Приложение
3.1         Конфигурации на поддържания софтуер

3.1.1         Подробна спецификация на изискванията 
3.1.1.1        Версии на операционните системи
Таблицата по-долу показва софтуерните версии и пакети, поддържани за конфигурацията на предния слой. Perl interpreter, необходим за процедурите свързани с работата, се съдържа в инсталационните пакети за софтуера на Windows за ССИЧ и работната станция. За Solaris се използва предварително инсталирана Perl.
Java GUI изискват JAVA runtime environment. Както при  SUN Solaris, така и при Microsoft Windows тази среда е включена в инсталационния пакет. 
	Софтуер
	Microsoft Windows
	SUN Solaris

	ССИЧ
	MS Windows Server 2003 Standard Edition (английска версия)
	Sun Solaris 10 за SPARC (английска версия) 

	Работна станция и Интернет работна станция
	MS Windows XP Professional (Intel, английска версия)
	Sun Solaris 10 за SPARC (английска версия)


Solaris не се поддържа за Интернет работни станции.
Solaris се поддържа единствено на SPARC платформа и не се поддържа на x64/x86 платформа.
3.1.1.2       Поддържане на операционни системи с допълнителни пачове 
Поддържана версия на Sun Solaris и Windows трябва да се разбира като минималната конфигурация по отношение на бъдещи пачове и за двете операционни системи. Това е и конфигурацията, при която са извършвани тестове. Инсталирането на допълнителни пачове няма да промени статуса „Поддържана” на конфигурацията. Но ние не можем да тестваме всеки нов пач, за да проверим съвместимостта му с нашия софтуер. Поради това, клиентите трябва да са наясно с риска от инсталирането на такива пачове и да използват стратегия за въвеждане, която намалява риска, т.е. първоначално да инсталират в симулация, в производство на няколко системи и  т.н. Ако получим информация, че даден пач вреди на конфигурацията, членовете се информират възможно най-бързо и се принуждават да деинсталират този пач, за да задържат статуса „Поддържана”. Моля забележете, че обслужващия пакет не се разглежда като пач и следователно инсталирането на друг обслужващ пакет не влиза в обхвата на тази политика. 

3.1.1.3       Комбинации от ССИЧ и работни станции
Забележка: Следващата таблица представя възможните комбинации на ССИЧ и работни станции: 
	
	Solaris Работна станция 
	Windows XP Работна станция

	Solaris ССИЧ
	поддържана 
	поддържана

	Windows Server 2003 ССИЧ
	възможна
	поддържана


Забележка: Windows XP ССИЧ не се поддържа. 
Забележка: Броят на компютрите, които имат достъп до и използват услугите на Windows XP Professional е ограничен от лиценз върху ползването на Microsoft Windows платформа. В случай че конкретна инсталация надхвърли разрешеното от лиценза, вместо нея трябва да бъде инсталиран Windows Server 2003.
Забележка: Инсталирането на разнородни (Windows и Solaris) ССИЧ групи е възможно, но не се поддържа. 
3.1.1.4
Нива на пачовете за SUN Solaris
Поддържаните версии на операционната система за Sun Solaris 10 за SPARC е Hardware Revision 03/05 или по-високо. Поради някои известни проблеми с Hardware Revisions 03/05 и 01/06 ние препоръчваме да се използва поне Hardware Revision 06/06.
3.1.1.5
Нива на пачовете за Windows
Windows XP
Поддържаната версия на операционната система е Microsoft Windows XP Professional Workstation (Intel) English Service Pack 2.
Windows Server 2003
Поддържаната версия на операционната система е Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 1 (English) или по-нова, включително Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition R2 (English).

3.2        Изисквания за интернет работни станции
3.2.1
Мрежови спецификации
Ако в локалната мрежа ще бъде установена връзка чрез прокси сървър или защитна стена, трябва да се спазват следните настройки: 
	Ще се отвори порт за: 
· Прокси сървър 
· Защитна стена
•   Прокси сървър и защитна стена на интернет доставчика 
	443 
Моля да се уверите, че портовете са ПРОВЕРЕНИ и ВНИМАТЕЛНО ИЗПРОБВАНИ преди инсталация. 

	IP адрес на Дойче Бьорзе Симулация
SSL Сървър
	193.29.78.41

	IP адрес на Дойче Бьорзе Производство

SSL Сървър 1
SSL Сървър 2
	193.29.78.40

193.29.78.41


Полезни съвети
По-долу са дадени предложения, които биха помогнали при потвърждаването на успешна връзка чрез прокси сървър: 
· Ако връзка чрез защитна стена използва само Network Address Translation (NAT), тогава маршрутизирането в мрежата на клиента трябва да бъде конфигурирано с настройки по подразбиране или маршрута на приемащия трябва да бъде настроен на един от специфичните IP адреси.
· Ако SSL прокси се използва на защитна стена може да се приеме, че предаването на шифрования пакет е прозрачно и се осъществява зад защитната стена, като не се вижда посоката на предаване. Ако случаят е такъв, инсталиращият /мрежовият техник трябва да промени конфигурациите на прокси сървъра и защитната стена съгласно горепосочените. 
· И в двата случая, връзката може да бъде проверена чрез командата за проследяване на маршрута (TRACERT) от един от SSL IP адресите, посочени по-горе. 
· Ако достъпът се осъществява чрез вътрешен прокси сървър (Netscape, Squid и т.н.), връзката със SSL сървъра трябва да бъде проверена чрез прекъсване или чрез командата „TRACERT" от компютъра на клиента. 
· Връзката може да се тества и чрез интернет сайта „https://www.fileservice.de". Ако това не помогне, мрежовият техник трябва да проследи връзката от Работната станция на клиента към прокси сървъра и/или защитната стена. Прокси сървърът трябва да бъде конфигуриран както е описано по-горе. Оторизираните членове трябва вече да имат съответните потребителски имена и пароли (ако това не е така, моля следвайте инструкциите за регистрация дадени на уеб-страницата). 
3.2.2
Изисквания към трафика на интернет достъпа 
Интернет работните станции трябва да са свързани с интернет (напр. чрез модем, ISDN или Proxy) с минимален трафик 64 kbit/s.
Но се препоръчва използването на 1 Mbit/s DSL връзка или по-добра. 

3.2.3
Четец на смарт карта (сериен интерфейс)
Четецът на смарт карта (доставен с клиентския пакет) се свързва с безплатен RS232 сериен порт и PS/2 интерфейс (клавиатура) на работната станция. 
Описание:
Java четец на смарт карти с цифров панел за вкарване на пин код от SCM Microsystems.
Модел: RSR P Java plus numeric pin pad.
3.2.4
Поддържани операционни системи 
Интернет работните станции поддържат единствено Microsoft Windows. За повече подробности относно поддържаните версии на Windows, моля вижте глава 3.1.
Забележка: Eurex и USFE не поддържат Интернет работни станции. 
